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ГОСУДАРСТВЕННЫП СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

окп 18 4590 

ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ 

Технические условия 

Brass wire. Specifications 

гост 

1066-90 

Срок действия с 01.01.91 

до 01.01.96 

Настоящий стандарт распространяется на холоднодеформиро­
. ванную (тянутую) круглую, квадратную и шестигранную прово­
локу общего назначения из медно-цинковых сплавов (латуней). 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Проволоку изготовляют в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по технологическому регламенту, утверж­

денному в установленном порядке. 

Проволоку изготовляют из латуни марок Л80, Л68, ЛбЗ и 
ЛС59-1 с химическим составом по ГОСТ 15527. 

1.2. О снов н ы е пар а метры и размеры 
1.2.1. Диаметр и предельные отклонения круглой проволоки 

должны соответствовать приведенным в табл. 1. 
1.2.2. Размеры и предельные отклонения квадратной и шести­

гранной проволоки должны соответствовать приведенным в табл. 2. 
Теоретическая масса 1000 м проволоки приведена в приложе­

нии 1. 

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
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