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Предисловие 

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом:по стандарТизации МТК 99 
«Алюминий», Всеросс:И,йским ал19миниево~маrщt:евьщ:J1нститутом (АО .«ВАМИ») 

ВНЕСЕН Госстандартом России 

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол No 20 от 1 ноября 2001 г.) 

За принятие проголосовали: 

Наименование rосудаi>ства 
Наименование национального органа 

по стандартизации 

Азербайджанская Республика Азrосстандарт 
Республика Армения Армгосстандарт 

Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь 
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан 
Республика Молдова Молдовастандарт 

Российская Федерация Госстандарт России 
Кырrызская Республика Кыргызстандарт 

Республика Таджикистан Таджикстандарт 
Туркменисnm Главгосслужба «Туркменстандартлары» 
Республика Узбекистан Узгосстандарт 

Украина Госстандарт У:кРаины 

3 В пунктах 3.2 и 5.3 настоящего стандарта учтены требования европейского стандарта 
EN 573-3-1994 «Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма полуфабрикатов. 
Часть 3» 

4 Постановлением Государственного комитета Роесийской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 17 мая 2002 г. № 195-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 11069-2001 введен в 
действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 
2003 г. 

5 ВЗАМЕН ГОСТ 11069-74 

6 ИЗдАНИЕ (март 2004 г.) с Поправкой (ИУС 1-2003) 

© ИПК Издательство стандартов, 2002 
© ИПК Издательство стандартов, 2004 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве dфициалМIGrо издания на террйтории Российской Федерации без разре
шения Госстандарта России 
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Prirnary aluminium. Grades 

Дата введения 2003-01-01 

1 Область применения 

НастояЩий стандарт устанавливает требования к маркам первичного алюминия высокой и 
технической чистоты, выпускаемого в жидком виде, в виде чушек, слитков, катанки, ленты и др. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 3221-85 Алюминий первичный. Методы спектрального анализа 
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления 

токопроводящих жил и проводников 
ГОСТ 11739.10-90 Сплавы алюминиевые литейные.и; деформируемые. Метод определения 

лития 

ГОСТ 12697.1-77 Алюминий. Методы определения ванадия 
ГОСТ 12697.2-77 Алюминий. Методы определения магния 
ГОСТ 12697.3-77 Алюминий. Методы определения марганца 
ГрСТ 12697.4-77 Алюминий. Метод определения натрия 
ГОСТ 12697 .5-77 Алюминий. Метод определения хрома 
ГОСТ 12697.6-77 Алюминий. Метод определения кремния 
ГОСТ 12697.7-77 Алюминий. Методы определения железа 
ГОСТ 12697.8-77 Алюминий. Методы определения меди 
ГОСТ 12697 .9-77 Алюминий. Методы определения цинка 
ГОСТ 12697.10-77 Алюминий. Метод определения титана 
ГОСТ 12697.11-77 Алюминий. Метод определения свинца 
ГОСТ 12697.12-77 Алюминий. Методы определения мышьяка 
ГОСТ 12697.13-90 Алюминий. Методы определения галлия 
ГОСТ 12697.14-90 Алюминий. Метод определения кальцИя 
ГОСТ 13843-78 Катанка алюминиевая. Технические условия 
ГОСТ 23189-78 Алюминий первичный. Спектральный метод определения мышьяка и свинца 
ГОСТ 24231-80 Цветные металлы и сплавы. Общйе требования к отбору и подготовке проб 

для химического анализа 

ГОСТ 25086-87 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа 
EN 573-3-94* Алюминий и алюм»:ниевые сплавы. Химический состав и форма деформируе

мых полуфабрикатов. Часть 3. Химический состав 

• Международный стандарт - во ВНИИКИ Госстандарта России. 

Издание официальное 












