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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т 

БАББИТЫ КАЛЬЦИЕВЫЕ В ЧУШКАХ 

Технические условия 

Calcium babЬits in pigs. 
Specifications 

окп 17 2424 

гост 
1209-90 

Дата введения 01.01.92 

Настоящий стандарт распространяется на кальциевые баббиты в чушках, применяемые для 
заливки подшиmшков скольжения. 

1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Кальциевые баббиты изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 

1.2. Характеристики 
1.2.1. Кальциевые баббиты изготовляют марок БКА, БК2 и БК2Ш и БК2Ц. 
1.2.2. Массовая доля основных легирующих элементов и примесей в кальциевых баббитах 

должна соответствовать нормам, приведенным в таблице. 
1.2.1, 1.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 
1.2.3. Кальциевые баббиты изготовляют в виде чушек с тремя поперечными перехватами. 

Размеры чушек, указанные на чертеже, являются справочными и приведены для конструирования 
изложниц. 

350!2 

1.2.4. Масса чушек должна быть не более 28 кг. 
1.2.5. Поверхность чушек должна быть без окислов и включений. Допускаются на поверхности 

чушек местные включения окислов и IDieнoк на площади, не превьп.uающей 1 О % общей поверхности 
чушек, на глубину до 5 мм, следы удаления окислов с поверхности жидкого металла и мелкие 
литейные дефекть1, а также рыхлотность в зоне усадки. 

1.2.6. В изломе чушек баббит не должен содержать шлаковых, окисных и других посторонних 
примесей. Допус:каюгся в изломе раковины. 
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