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ГОСУДАРСТВЕННЫИ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ОТЛИВКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА 

Общие технические условия 

MalleaЫe iron castings. 
General specifications 

окл 41 1110 

гост 

1215-79 

Срок действия с 01.01.81 

до 01.01.94 

Настоящий стандарт распространяется на отливки из ковкого 
чугуна, изготов.тrенные из белого чугуна и подвергнутые термиче­
ской обработке с целью получения необходимых механических 
свойств и микроструктуры, состоящие из феррита и перлита в 
различных соотношениях и углерода отжига. 

1. МАРКИ 

1.1. В зависи1мост.и от ·состава микроструктуры металлической 
основы ковкий чугун делят на ферритный (Ф) и перлитный (П) 
классы. 

1.2. Отливки изготовляют из ковкого чугуна следующих марок: 
КЧ 30-6; КЧ 33-8; КЧ 35-10; КЧ 37-12 ферритного клас­

са, характеризующегося ферритной или ферритно-перлитной мик­
роструктурной металлической основы; 

кч 45-7; кч 50-5; кч 55-4; кч 60-3; кч 65-3; кч 70-2; 
КЧ 80-1,5 перлитного класса, характеризующегося в основном 
перлитной микроструктурой металлической основы. 

Химический состав для отливок из ковкого чугуна ферритно­
го и перлитного классов приведен в справочном приложении. 

Издание официальное 

© Издательство ста1нда1ртов, 1979 
©Издательство стандартов, 1992 

Переиздание с изменениями 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР 


















