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rОСУДАРСТВЕННЫА СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОА НЗ УГЛЕРОДИСТОА 

СТАЛИ О&ЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА 

Техннческне усnовн• 

Rolled plate from carbon steel of general quality. 
SpecИications 

окп 09 7100 

rост 

t.4637-89 

Срок действн. с Ot.Ot.tf 
до Of.Ot.96 

Несобntоденне стандарта nресnедуетс• no :sакону 

Настоящий стандарт распространяется на толсто.1истовой го
рячекатаный прокат из углеродистой стали обыкновенного каче
ства, изготовляемый шириной 500 мм и бол·ее, толщиной от 4 до 
160 мм включительно. 

t. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

1.1. Прокат изготовляют в виде листов и рулонов из стали 
марок СтО, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, 
Ст3Гсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс по ГОСТ 380. 

1.2. В зависимости от нормируемых характеристик прокат под
разде.1яют на категории: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Для обозначения категории к обозначению марки добав.1яет
ся номер категории, например, Ст3псl, Ст4сп3. 

Категорию проката Потребитель указывает в заказе. При от-
сутствии указания категорию выбирает предприятие-изготовитель. 

1.3. Прокат изготовляют толщиной: 
4-160 мм - листы; 
4-12 мм.,..._ рулоны. 
В части остальных требований к сортаменту прокат должен 

соответствовать ГОСТ 19903. 
1.4. Примеры условных обозначений приведены в приложении. 

И:sданн~ офнцнаn~.ное Переnечатка восnрещеu 

* @ Издательство стандартов, 1990 




































