
ГОСУДдРСТВЕННЫЯ СТдНДдРТ 

СОЮЗА ССР 

СТАЛЬ ТЕПЛО;УСТОЙЧИВАЯ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

гост .10071-~ 4 

Издание официальное 

rосУДАРСТВЕННЫА КОМИТЕТ СССР по етдНДАРТАМ 

Мое кв в 



УДК 669.14(083.74) Группа 831 

ГОСУДАРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СТАЛЬ ТЕПЛОУСТОЯЧНВдЯ 

Технические усnовия 

Heat-resistant steel. 
Specifications 

окп 09 6001 

гост 

20072-74* 
Взамен ГОСТ 10500-63 
в части тепnоустойчивон 

стаnи и ГОСТ 5631-72 в 
части марок 15Х5, 

15Х5М, 15Х5ВФ, 11Х8ВФ 

Постановnением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 

от 13 августа 1974 г. N!! 1966 срок введения установnен 
с 01.01.76 

Постановnением Госстандарта от 20.12.85 № 4519 срок денствия продnен 
ДО 01.01.93 

Несобnюдение стандарта nресnедуется по закону 

Настоящий стандарт распространяется на легированную тепло

устойчивую сталь перлитного и мартенситного классов горячека

таную и кованую диаметром или толщиной до 200 мм, калибро
ванную, изготовляемую в прутках, полосах и мотках. 

Сталь предназначается для изготовления деталей, работающих 

в нагруженном состоянии при температуре до 600°С в течение 

длительного времени. 

В части норм химического состава стандарт распространяется 

на слитки, все виды проката, поковки и штамповки. 

Показатели технического уровня, установленные настоящим 

стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий каче

ства. 

(Измененная редакция, Изм . .№ 2). 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.1. По видам обработки сталь подразделяют: 
горячекатаная; 

кованая; 

калиброванная; 
калиброванная шлифованная . . 

Издание официаnьное Перепечатка воспрещена 

* . * Переиздание (август 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными 
в октябре 1980 г" январе 1985 г. (ИУС 12-80, 3-86). 

© Издательство стандартов, 1987 






































