






гост 22861-93 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

СВИНЕЦ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ 

ТеХ1D1Ческне условия 

Lead of high purity. 
Specifications 

Дата Deдellllll 1997-01-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на свинец высокой чисто
ты, применяемый в полупроводниковой технике, производстве хими
чески чистых реактивов и научных целях. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты: 

ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформле
ния требований безопасности труда в технологической документации 

ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) ССБТ. Процессы произ
водственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой 
до 500 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов нераз
борные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 14192-77 (СТ СЭВ 257-80, СТ СЭВ 258-81) Марки
ровка грузов 

ГОСТ 22306-77 (СТ СЭВ 2002-79) Металлы высокой и особой 
чистоты. Общие требования к методам анализа 

ГОСТ 22518.1-77 Свинец высокой чистоты. Химико-спектраль
ный метод определения примесей 

ГОСТ 22518.2-77 Свинец высокой чистоты. Спектральный 
метод определения натрия, кальция, магния, алюминия, железа и 

таллия 

Издание официальное 














