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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ 

ШТАМПОВКИ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ 

КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 

Технические условия 

Rolled plaies of 11igh quality structural steel for cold 
stamping. Specifications 

окп 09 8100 

гост 

4041-71 

Срок действия с 01.01.76 

ДО 01.01.96 

Настоящий стандарт распространяется на листовой прокат 

толщиной от 4 до 14 мм из качественной конструкционной угле

родистой стали, предназначенIIый для холодной штамповки. 

(Измененная редакция, Изм. No 3, 4). 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.1. Листовой прокат подразделяется: 
а) по нормируемым характеристикам на категории: 1, 2, 3, 4; 
б) по качеству отделки поверхности на группы: 

повышенной отделки - III, 
обычной отделки - IV; 
в) по точности проката: 

высокую - АА, 
повышенную - А, 
нормальную - Б. 

(Измененная редакция, Изм. No 1, 3). 

la. МАРКИ И СОРТАМЕНТ 

la.l. Марки стали и толщина листов должны соответствовать 
указанным в табл. la. 
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