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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ПРОКАТ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ 
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 

Технические уеловия 

Structural alloy steel bars. 
Specifications 

окп 09 5040 

гост 

4543-71 

Дата введения 01.01.73 

Настоящий станда.IJГ распространяется на прокат горячекатаный 
и кованый диаметром или толщиной до 250 мм, калиброванный и со 
специальной отделкой поверхности из леmрованной конструкцион

ной стали, применяемый в термически обработанном состоянии. 
В части норм химического состава стандарт распространяется на 

все другие виды проката, слитки, поковки и штамповки. 

(Измененная редакция, Изм. No 2, 5). 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.1. В зависимости от химического состава и свойств конструкци-
онная сталь делится на категории: 

качественная; 

высококачественная - А; 

особовысококачественная - Ш. 
П р и м е ч а н и я: 

1. К особовысококачественной стали относят сталь электрошлаковоrо 
переrтава. 

2. (Исключен, Изм. № 2). 

Издание официальное 

* 
Перепечатка воспрещена 

© ИПК Издательство стандартов, 1997 
Переиздание с изменениями 






































































































































