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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

окп 18 4500 

ТРУБЫ ЛАТУННЫЕ 

Технические условия 

Brass tubes. 
Specifications 

гост 

494-90 

Срок действия с 01.01.92 
до 01.01.97 

Настоящий стандарт распространяется на латунные круглые 
тянутые, холоднокатаные и прессованные трубы общего назначе
ния. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному 

в установленном порядке. 

Тянутые и холоднокатаные трубы изготовляют из латуни марок 
Л63 и Л68, прессованные - из латуни марок Л60, Л63, ЛС59-1, 
ЛЖМц59-1-1 с химическим составом по ГОСТ 15527. 

1.2. О снов н ы е пар а метры и размеры 
1.2.1. Наружный диаметр, тоJiщина стенки тянутых и холодно

катаных труб и преде.т~ыrые отклонения по ним должны соответ
ствовать приведенаым в табл. 1. 

1.2.2. Наружный диаметр, толщина стенки прессованных труб 
и предельные отклонения по ним должны соответствовать приве

денным в табл. 2. 
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