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r·осУДАРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ НЗ КОВКОГО ЧУ~Нд 

С ЦНЛННДРНЧЕСКОй РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

Уrольники проходные 

Основные размеры 

Ductile iron and steel fittings \Vith 
parallel thread for pipelines. 

Union passage elbews. Basic dimensions. 

гост 

8946-75* 
(СТ СЭВ 3198-81) 

Взамен 

гост 8946-59 

Постановлением Государственноrо комитета стандартов Совета Министров СССР 
с: 14 но11бр11 1975 r. Но 2901 срок денстви11 ус1'ilновnен 

Несоблюдение стандарта преследуетс11 no закону 

с 01.01.77 

ДО 01.0t.87 

Настоящий стщщарт распространяется на проходные угольники 
с углом 90° и 45° из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой 
для трубопроводов. 

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3298-81. 
(Введено дополнительно, Изм. N!• 2). 
1 а. Угольники с углом 90 ° должны изготовляться двух испол-

нений: 
1 - с вН1утренней резьбой; 
2 - с наружной резьбой. 
(Введен дополнительно, Изм . .№ 2). 
1. Основные раз,меры ·угольников с углом 90 ° должны соответ

. ствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. 

Иэд-ание официальное Перепечатка воспрещена 

* Переиздание (май 1984 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными 
в сентябре 1980 г" марте 1983 г. (ИУС 11-80, 7-83). 
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