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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУ11УНА 

С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ 

гост 

8947-75* 
Основные размеры 

Ductile iron and steel fittings with 
рага\\е\ t\1read for pipelines. 

Transition angles. Basic dimensions 

(СТ СЭВ 3198-81) 
Взамен 

гост 8947-59 

Постановлением Государственноrо комитета стандартов Совета Министров СССР 

от 14 .ноябрJ1 1975 r. Но 2901 срок действия установлен 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

с 01.01.77 

ДО 01.01.87 

1 а. Угольники должны изготовляться двух исполнений: 
1 - с внутренней резьбой; 

2 - с наружной резьбой. 
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ: 3298-81. 
(ВведенО' дополнительно, Изм. No 2). 
1. Основные размеры угольников должны соответствовать ука-

3анным на чертеже и в таблице. 

Исполнение 1 Исполнение 2 
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Черт. 1 
П р и м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкцию угольника. 

Изд'ание официальное Перепечатка воспрещена 

24 

* Переиздание (май 1984 г.) с Из,ненения;,щ Jl/O 1, 2, утвержденными 
в сентябре 19fJO г" марте 1983 г. (ИJiC 11-ЬО, 7-83). 




