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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

СОЮЗА ССР 

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

,С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 

ДЛSI ТРУ&ОПРОВОДО~ P=l,6 МПа 

ГОСТ 8965-75-ГОСТ 8969-75 

Издание официальное 

ГОСУДдРСТВЕННЫR КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

Москва 



УДК 621.643.4: OG6.354 Группа 862 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ЧАСТИ СОЕДИННТЕ,ПЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ РЕЭЬ50й 

ДЛЯ ТРУliОПРОВОДОВ Р=1,6 МПа 

Технические условия 

Pipe stee] connections \Vith cyJindгica] 
thгead fог pipe-Jines Р= 1,6 МРа. 

Specifications 

гост 

8965-75* 
в Замен 

rост 8964-59 и 
гост 8965-59 

Постановnением rосударственноrо комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 29 декабря 1975 r. N!! 4062 срок введения установnен 

с Ot.01.77 
Проверен в 1981 r. Постановnением Госстандарта от 17.07.81 N!! 3393 
срок действия продnен до 01.01.87 

Несобntодение стандарта nресnедуется по закону 

Настоящий стандарт распространяется на стальные соедини
тельные части с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндри
ческой резьбой, служащие для соединения водогазопроводных 
труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водо
провода, газопровода и других системах, работающих в условиях 
неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ 
и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°С и дав
лении Р= 1,6 МПа. 

t. СОРУдМЕНТ 

1.1. Устанавливается следующий сортам·ент соединительных 
частей для трубопроводов. 

Наименование 1 Обозначение стандарта на 1 
соединительных частей основные размеры 

Условный проход Dy• мм 

-
Муфта прямая гост 8966-75 8, l О, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 

65, 80, 100, 125, (150) 

Ниппель гост 8967-75 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
(65), (80), (100) 

Контргайка гост 8968-75 8, 10, 15, 20, 25, 32, щ 50, 
(65), (80), (100) 

Сгон гост 8969-75 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 ' sa ( ) ( ) 

Издание официаnьное Перепечатка воспреще1iа 

* Переиздание (август 1984 г.) с Из,11,енением Jvo 1, 
утвержденным в апреле 1984 г. (И:>1С 7-84). 

© Издательство стандарто.в, 1985 








