




гост 9045-93 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ 
ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 

ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ 

'. Технические условия 

Cold-rolled thin sheets of low-carboп 
steel for cold stamping. 

Specifications 

Дата введеНJIЯ 1997-01-01 

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на тонколистовой холодно
катаный прокат из низкоуглеродистой качественной стали толщиной 
до 3,9 мм, предназначенный для холодной штамповки. 

Дополнительные требования, соответствующие международному стан
дарту ИСО 3574-86 в части марок СР3 и СР4, набраны курсивом. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЬШКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты: 

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характе
ристики 

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения 
величины зерна 

ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микро
структуры листов и ленты 

ГОСТ 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для хи
мического состава 

ГОСТ 7566-81 Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила 
приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения 

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу 
ГОСТ 10510-80 Металлы. Метод испытания на выдавливание ли

стов и лент по Эриксену 

Издание официальное 




































